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3.4  Gewerbegebiete (GE, GI): Abschätzung der Strukturgrößen (Beschäftigte)  
Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, müssen zusätzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden.  

Hinweis: Wenn die Anzahl der Beschäftigten bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss  im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Brutto-Baulandfläche und Beschäftigtendichte 

Gebiet Nutzung Fläche
(brutto)

in ha
Min Max Min Max

Handwerk 10%
Logistik 70%
Gewerbe 20%

Summe

(3.1.4) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Netto-Baulandfläche und Beschäftigtendichte (abhängig vom Baugebietstyp)

Gebiet Nutzung Fläche
(netto)

in ha
Min Max Min Max

Handwerk 10% 2,6 10,0 20,0 26 51
Logistik 70% 17,9 32,0 67,0 573 1.200
Gewerbe 20% 5,1 100,0 120,0 512 614

Summe 25,6 1.110 1.865

dichte

B/ha

Beschäftigte

Beschäftigte

Lizenz für:  BIT | INGENIEURE AG: Öhringen, Karlsruhe, Donaueschingen, Heilbronn, Freiburg, Villingen-Schwenningen, Stuttgart  

dichte

B/ha

Beschäftigten-

Beschäftigten-
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(3.1.6) Abschätzung der Beschäftigtenanzahl über die Grundstücksfläche und die Grund-/Geschossflächenzahl 

Gebiet Nutzung Gr.stücks- GFZ BGF

fläche in qm

in qm GFZ

Max Min Min Max

Handwerk 10%

Logistik 70%

Gewerbe 20%

Summe

Zusammenstellung der Ergebnisse für die Beschäftigtenanzahl

Gebiet Nutzung

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Handwerk 10% 26 51 26 51

Logistik 70% 573 1.200 573 1.200

Gewerbe 20% 512 614 512 614

Summe 1.110 1.865 1.110 1.865

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte

BGF/Beschäftigtem Beschäftigte

 Bruttobaulandfläche  Nettobaulandfläche  Nettobaulandfläche BGF/NFL

Abschätzung über

GFZ

Abschätzung überAbschätzung über Abschätzung über Abschätzung über

Beschäftigte

Gewählte Anzahl für

Verkehrsabschätzung

BGF/Beschäftigtem
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3.4 Gewerbegebiete (GE, GI): Abschätzung des Verkehrsaufkommens   

Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "Strukturgrößen"  in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewählte Beschäftigtenzahl verwendet.  

Gewerbliche Nutzung: Beschäftigtenverkehr:
Gebiet Nutzung Beschäftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

senheit Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Handwerk 10% 26 51 80 2,0 2,5 41 102 60 80 1,2 20 68
Logistik 70% 573 1.200 80 2,0 2,5 917 2.400 60 80 1,2 458 1.600
Gewerbe 20% 512 614 80 2,0 2,5 819 1.228 60 80 1,2 409 819

Summe 1.110 1.865 1.777 3.730 887 2.487

Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr
Gebiet Nutzung Beschäftigte Wege/ Wege/Werktag Pkw- Pkw-Fahrten/

Beschäftigtem/d Besetzung Werktag

Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Handwerk 10% 26 51 1,0 2,0 26 102 80 90 1,1 19 84
Logistik 70% 573 1.200 0,1 0,1 57 120 80 90 1,1 42 98
Gewerbe 20% 512 614 0,5 1,0 256 614 80 90 1,1 186 502

Summe 1.110 1.865 339 836 247 684

MIV-Anteil

in %Wege/B/d

MIV-Anteil

Wege/B/d in %
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Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr
Gebiet Nutzung Beschäftigte Zuschlag Kfz-Fahrten/

extern. WiV Werktag

in %
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Handwerk 10% 26 51 0,50 2,00 13 102 5 1 3 14 106 53 258
Logistik 70% 573 1.200 2,00 3,00 1.146 3.600 30 137 480 1.284 4.080 1.784 5.778
Gewerbe 20% 512 614 0,25 0,75 128 461 5 20 41 148 501 743 1.822

Summe 1.110 1.865 1.287 4.163 159 524 1.446 4.687 2.580 7.858

Schwerverkehr
Gebiet Nutzung Kfz-Fahrten/ Anteil Fahrten Schwer-V./

Schwer-V. Werktag

in %
Min Max Min Max

Handwerk 10% 14 106 10 1 11
Logistik 70% 1.284 4.080 75 963 3.060
Gewerbe 20% 148 501 5 7 25

Summe 1.446 4.687 971 3.096

Wirtschaftsverkehr Wirtschaftsverkehr

Werktag

Wirtschaftsverkehr
interner externer

Wirtschaftsverkehr

Beschäftigtem/d
Kfz-Fahrten

Werktag

Wirtschaftsverkehr

Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten
Werktag

gesamter

Kfz-Fahrten/
Werktag

WiV-F/B/d
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Projekt-Nr. 04ZSO23105

Donnerstag, 25.01.2024 von 0 bis 24 Uhr (24 Stunden)

gezählte Werte:

Kfz gesamt Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

6 - 22 Uhr 247 219 17 6 5

22 - 6 Uhr 25 25 0 0 0

DTV - Eingangsgrößen:

* Sonntagsfaktor bSo 0,7

* Tag-/Woche-Faktor tPkw, Donnerstag 0,924

* Tag-/Woche-Faktor tLkw, Donnerstag 0,740

Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

Wochenmittel WZ (6-22 Uhr) 202,4 12,6 4,4 4,6

Wochenmittel WZ (22-6 Uhr) 23,1 0,0 0,0 0,0

* Halbmonatsfaktor Pkw 0,965

* Halbmonatsfaktor Lkw 0,888

* Faktor kw, Pkw 1,069

* Faktor kw, Lkw 1,230

* Quelle : Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): 

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) 2001, Fassung 2009, Köln.

DTV - Werte:

Kfz gesamt Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

6 - 22 Uhr 233,6 209,7 14,2 5,0 4,8

22 - 6 Uhr 23,9 23,9 0,0 0,0 0,0

DTVW - Werte:

Kfz gesamt Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

6 - 22 Uhr 252,9 224,2 17,4 6,2 5,1

22 - 6 Uhr 25,6 25,6 0,0 0,0 0,0

Erstellt: 23.02.2024, ldo

Zähldatum:

Fahrzeuggruppen nach RLS-19

Name der Erhebung: Verkehrszählung in Dombühl

K8 - Kr AN4 / neue Erschließungsstraße

Quersschnitt B - neue Erschließungsstraße
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Projekt-Nr. 04ZSO23105

Donnerstag, 25.01.2024 von 0 bis 24 Uhr (24 Stunden)

gezählte Werte + neu induzierter Verkehr:

Kfz gesamt

Pkw 

Besetzungs-

grad 1,2

Lkw 1 30% Lkw 2 70% Krad

6 - 22 Uhr 5004 3084 584 1330 5

22 - 6 Uhr 487 345 43 100 0

DTV - Eingangsgrößen:

* Sonntagsfaktor bSo 0,7

* Tag-/Woche-Faktor tPkw, Donnerstag 0,924

* Tag-/Woche-Faktor tLkw, Donnerstag 0,740

Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

Wochenmittel WZ (6-22 Uhr) 2849,8 432,5 984,3 4,6

Wochenmittel WZ (22-6 Uhr) 318,6 31,6 73,8 0,0

* Halbmonatsfaktor Pkw 0,965

* Halbmonatsfaktor Lkw 0,888

* Faktor kw, Pkw 1,069

* Faktor kw, Lkw 1,230

* Quelle : Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): 

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) 2001, Fassung 2009, Köln.

DTV - Werte:

Kfz gesamt Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

6 - 22 Uhr 4553,5 2953,2 487,1 1108,4 4,8

22 - 6 Uhr 448,8 330,1 35,6 83,1 0,0

DTVW - Werte:

Kfz gesamt Pkw Lkw 1 Lkw 2 Krad

6 - 22 Uhr 5124,6 3157,0 599,1 1363,4 5,1

22 - 6 Uhr 498,8 352,9 43,8 102,2 0,0

Erstellt: 29.04.2024, ldo

Zähldatum:

Fahrzeuggruppen nach RLS-19

Name der Erhebung: Verkehrszählung in Dombühl

K8 - Kr AN4 / neue Erschließungsstraße

Quersschnitt B - neue Erschließungsstraße Planfall
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K1_St2419_Rampe_A7_West

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K1_ST2419_RAMPE_A7_WEST.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

147

32

12

190

210

41

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

375

141

141

q-max

[PWE/h]

1800

1098

561

927

1800

1023

Misch-

strom

W

[s]

4,2

7,9

5,7

4,3

N-90

Fz

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

2

1

QSV

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (W)

St2419 (O)

Nebenstrasse  : Rampe A7 (W)

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K2_St2419_Rampe_A7_Ost

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K2_ST2419_RAMPE_A7_OST.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

203

150

60

46

323

10

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

493

193

193

q-max

[PWE/h]

1800

1145

480

853

1800

952

Misch-

strom

W

[s]

4,4

10,7

5,3

4,2

N-90

Fz

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

1

1

QSV

A

A

B

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (W)

St2419 (O)

Nebenstrasse  : Rampe A7 (O)

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K3_St2419_Industriestr.

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K3_ST2419_INDUSTRIESTR.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

326

62

388

0

0

0

356

1

357

tg

[s]

7,4

7,3

5,9

tf

[s]

3,4

3,1

2,6

q-Haupt

[Fz/h]

635

315

343

q-max

[PWE/h]

1800

1600

1765

387

702

706

1800

893

1800

Misch-

strom

2 + 3

4 + 6

7 + 8

W

[s]

3,0

0,0

4,0

2,8

N-90

Fz

1

0

1

1

N-95

Fz

1

0

1

1

N-99

Fz

2

0

1

2

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (O)

St2419 (W)

Nebenstrasse  : Industriestraße

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18
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Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: 04ZSO23105_K4_ST2419_BASTENAUER_STR.krs
Projekt: VU_Domb_Sued
Projekt-Nummer: 04ZSO23105
Knoten: St2419_Bastenauer_Str.
Stunde: 16:00 - 17:00

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

St2419 (W) 1 70 210 320 1050 0,30 730 4,9 A

Bastenauer Straße (S) 1 70 374 249 915 0,27 666 5,4 A

St2419 (O) 1 70 280 322 992 0,32 670 5,4 A

Bastenauer Straße (N) 1 70 335 252 946 0,27 694 5,2 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E   -

St2419 (W) 1 70 210 320 1050 0,3 1 2 A

Bastenauer Straße (. 1 70 374 249 915 0,3 1 2 A

St2419 (O) 1 70 280 322 992 0,3 1 2 A

Bastenauer Straße (. 1 70 335 252 946 0,3 1 2 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1143  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1038  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 1,5  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 5,2  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität :  Merkblatt Kreisverkehre 2006 - Korrekturen nach Brilon, Wu (2008)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0,8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

BIT  Ingenieure AG          Altstadt 36          74613 Öhringen

KREISEL 8.1.7
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K5_St2419_Bersbronner_Str._Feuchtwanger_Str.

Stunde : 16:45 -17:45

Datei : 04ZSO23105_K5_ST2419_BERSBRONNER_STR_FEUCHTWANGER_STR.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

64

265

1

266

0

13

15

39

297

16

336

7

12

30

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

305

643

622

239

239

630

604

287

q-max

[PWE/h]

938

1800

1600

1799

327

381

793

1600

1800

1020

1774

340

391

735

Misch-

strom

2 + 3

8 + 9

W

[s]

4,1

2,6

10,6

4,6

4,1

2,8

10,8

11,4

5,1

N-90

Fz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

1

1

1

2

1

1

1

QSV

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

B

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (N)

St2419 (S)

Nebenstrasse  : Feuchtwanger Straße

Bersbronner Straße

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K6_St2419_Feldweg_Rasthof

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K6_ST2419_FELDWEG_RASTHOF.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

0

292

15

307

8

0

6

0

327

30

327

0

0

0

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

302

593

593

274

279

598

598

302

q-max

[PWE/h]

941

1800

1600

1789

402

420

750

1600

1800

969

1800

395

417

717

Misch-

strom

1 + 2 + 3

W

[s]

2,7

14,6

5,8

6,8

N-90

Fz

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

1

1

QSV

A

A

A

B

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (N)

St2419 (S)

Nebenstrasse  : Zufahrt Rasthof

Feldweg

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K7_St2419_AN4_Richt_Dombühl

Stunde : 16:30-17:30

Datei : 04ZSO23105_K7_St2419_AN4.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

13

291

95

386

42

24

65

2

236

4

238

2

17

14

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

215

555

527

298

342

611

570

214

q-max

[PWE/h]

1052

1800

1600

1746

409

469

721

1600

1800

894

1798

342

440

825

Misch-

strom

2 + 3

8 + 9

W

[s]

3,8

3,0

10,1

8,4

5,7

8,1

2,6

10,6

8,5

5,2

N-90

Fz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-99

Fz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (S)

St2419 (N)

Nebenstrasse  : Richtung_Dombuehl

Ulrichshausen

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K8-KrAN4/neue Erschließungsstraße

Stunde : 16:30-17:30

Datei : 04ZSO23105_K8_KRAN4_NEUE_ERSCHLIESSUNGSSTRASSE.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

0

165

10

175

15

0

1

0

116

0

116

0

0

0

0

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

113

275

275

162

166

276

279

113

q-max

[PWE/h]

1198

1800

1600

1787

686

689

897

1600

1800

1120

1800

684

685

970

779

Misch-

strom

1 + 2 + 3

10+11+12

W

[s]

2,4

5,8

4,0

0,0

N-90

Fz

1

1

1

0

N-95

Fz

1

1

1

0

N-99

Fz

1

1

1

0

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : KrAn4 (S)

KrAN4 (N)

Nebenstrasse  : neue Erschließung

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K9_Schlillingsfürster_Str._Kloster_Sulzer_Str.

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K9_SCHILLINGSFÜRSTER_STR._KLOSTER_SULZER_STR..kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

68

78

52

36

51

31

82

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

183

102

138

q-max

[PWE/h]

1800

1600

851

1059

1800

1099

1800

Misch-

strom

7 + 8

W

[s]

4,6

3,5

3,4

2,1

N-95

Fz

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunktes    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Schillingsfürster Straße (S)

Schillingsfürster Straße (N)

Nebenstrasse  : Kloster Sulzer Straße

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K11_St2419_B25_Rampe_A6_Nord

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K11_ST2419_B25_RAMPE_A6_Nord.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

6

271

9

141

2

29

143

3

255

40

258

6

3

0

tg

[s]

5,9

7,3

7,4

7,0

7,3

6,4

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,1

3,4

3,5

3,1

2,9

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

231

39

523

521

250

250

522

520

230

q-max

[PWE/h]

1031

1800

1091

437

457

779

437

1600

1800

880

1797

438

458

805

Misch-

strom

4 + 5

8 + 9

W

[s]

5,3

4,3

13,9

7,9

5,0

14,0

4,8

2,6

8,3

7,9

N-90

Fz

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

QSV

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419

B25

Nebenstrasse  : Rampe A6 Nord

Pendlerparkplatz Feuchtwangen

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K12_B25_Rampe_A6_Süd

Stunde : 16:15-17:15

Datei : 04ZSO23105_K12_B25_RAMPE_A6_SÜD.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

202

145

75

17

199

18

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

384

186

186

q-max

[PWE/h]

1800

1134

566

863

1800

961

Misch-

strom

W

[s]

4,3

9,2

4,8

4,6

N-90

Fz

1

1

1

1

N-95

Fz

1

1

1

1

N-99

Fz

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunktes    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : B25 (N)

B25 (S)

Nebenstrasse  : Rampe A6 (S)

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.18

ldo
Textfeld
Anlage 3




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K1_St2419_Rampe_A7_West_Planfall

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K1_ST2419_RAMPE_A7_WEST_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

159

31

12

200

212

229

44

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

405

150

150

q-max

[PWE/h]

1800

1091

533

914

968

1800

1010

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

8,3

5,9

5,5

4,2

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

2

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (W)

St2419 (O)

Nebenstrasse  : Rampe A7 (W)

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
Anlage 4




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K2_St2419_Rampe_A7_Ost_Planfall

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K2_ST2419_RAMPE_A7_OST_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

343

10

51

58

109

228

171

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

667

309

309

q-max

[PWE/h]

1800

924

291

709

602

1800

812

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

17,0

7,0

8,7

6,7

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

2

QSV

A

A

B

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (W)

St2419 (O)

Nebenstrasse  : Rampe A7 (O)

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
Anlage 4




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K3_St2419_Industriestr.

Stunde : 16:00 -17:00

Datei : 04ZSO23105_K3_ST2419_INDUSTRIESTRAßE_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

402

1

403

0

0

0

351

61

412

tg

[s]

7,4

7,3

5,9

tf

[s]

3,4

3,1

2,6

q-Haupt

[Fz/h]

728

363

363

q-max

[PWE/h]

1800

1600

1799

306

651

662

1800

871

1800

Misch-

strom

2 + 3

4 + 6

7 + 8

W

[s]

2,9

0,0

0,0

0,0

4,8

2,9

N-95

[Pkw-E]

1

0

0

n. def.

1

1

N-99

[Pkw-E]

2

0

0

n. def.

1

2

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (O)

St2419 (W)

Nebenstrasse  : Industriestraße

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
Anlage 4




Kapazität, mittlere Wartezeit und Staulängen    -    mit Fußgängereinfluss

Datei: 04ZSO23105_K4_ST2419_BASTENAUER_STR_PLANFALL.krs
Projekt: VU_Domb_Sued
Projekt-Nummer: 04ZSO23105
Knoten:
Stunde:

K4 - St2419_Bastenauer_Str. 
16:00 - 17:00 

Wartezeiten

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max x Reserve Wz QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h - Pkw-E/h     s   -

St2419 (W) 1 40 242 346 1027 0,34 681 5,3 A

Bastenauer Straße (S) 1 40 415 253 886 0,29 633 5,7 A

St2419 (O) 1 40 277 408 998 0,41 590 6,1 A

Bastenauer Straße (N) 1 40 399 266 899 0,30 633 5,7 A

Staulängen

1

2

3

4

n-in F+R q-Kreis q-e-vorh q-e-max L L-95 L-99 QSV

Name   - /h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E/h Pkw-E Pkw-E Pkw-E   -

St2419 (W) 1 40 242 346 1027 0,4 2 2 A

Bastenauer Straße (. 1 40 415 253 886 0,3 1 2 A

St2419 (O) 1 40 277 408 998 0,5 2 3 A

Bastenauer Straße (. 1 40 399 266 899 0,3 1 2 A

Gesamt-Qualitätsstufe  :     A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1273  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge : 1151  Fz/h

Summe aller Wartezeiten : 1,8  Fz-h/h
Mittl. Wartezeit über alle Fz : 5,7  s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazität :  Merkblatt Kreisverkehre 2006 - Korrekturen nach Brilon, Wu (2008)
Wartezeit : HBS(2001) / CH-Norm 640 024a (2006)     mit F-kh = 0,8 / T = 3600
Staulängen : Wu, 1997 
Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

BIT  Ingenieure AG          Altstadt 36          74613 Öhringen

KREISEL 8.1.4

ldo
Textfeld
Anlage 4




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K5_St2419_Bersbronner_Str._Feuchtwanger_Str.

Stunde : 16:45 -17:45

Datei : 04ZSO23105_K5_ST2419_BERSBRONNER_STR_FEUCHTWANGER_STR_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

64

315

1

316

0

13

16

29

48

364

20

412

7

12

30

49

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

370

743

726

275

275

731

704

348

q-max

[PWE/h]

863

1800

1600

1799

274

324

749

709

1600

1800

974

1774

285

334

667

722

Misch-

strom

2 + 3

4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

4,5

2,8

0,0

12,5

4,9

5,5

4,4

2,9

13,0

13,4

5,7

5,6

N-95

[Pkw-E]

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

0

1

1

1

1

2

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (N)

St2419 (S)

Nebenstrasse  : Feuchtwanger Straße

Bersbronner Straße

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
Anlage 4




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K6_St2419_Feldweg_Rasthof

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K6_ST2419_FELDWEG_RASTHOF_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

0

344

15

359

8

0

8

16

0

407

45

407

0

0

0

0

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

370

708

708

312

317

714

713

370

q-max

[PWE/h]

863

1800

1600

1791

329

349

706

636

1600

1800

923

1800

322

346

643

437

Misch-

strom

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

10+11+12

W

[s]

0,0

2,8

18,0

0,0

6,9

8,4

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

N-95

[Pkw-E]

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

N-99

[Pkw-E]

0

2

1

0

1

1

1

0

0

0

0

QSV

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (N)

St2419 (S)

Nebenstrasse  : Zufahrt Rasthof

Feldweg

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K7_St2419_AN4_Richt_Dombühl

Stunde : 16:30-17:30

Datei : 04ZSO23105_K7_ST2419_AN4_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

13

280

179

459

170

52

159

381

2

233

123

235

2

33

14

49

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

215

698

658

326

401

843

732

214

q-max

[PWE/h]

1052

1800

1600

1716

262

331

690

521

1600

1800

829

1798

156

298

825

391

Misch-

strom

2 + 3

4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

3,8

3,3

43,8

14,6

7,7

28,5

6,0

2,5

23,4

15,5

5,2

12,0

N-95

[Pkw-E]

1

2

5

1

1

8

1

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

2

8

1

2

11

1

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

D

B

A

C

A

A

A

A

C

B

A

B

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : D
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419 (S)

St2419 (N)

Nebenstrasse  : Richtung_Dombuehl

Ulrichshausen
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K8-KrAN4/neue Erschließungsstraße

Stunde : 16:30-17:30

Datei : 04ZSO23105_K8_KRAN4_NEUE_ERSCHL_STR_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

0

164

171

335

265

0

68

333

0

116

29

116

0

0

0

0

tg

[s]

5,9

7,4

7,0

7,3

5,9

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,4

3,5

3,1

2,6

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

113

363

363

221

284

431

426

113

q-max

[PWE/h]

1198

1800

1600

1692

578

588

817

715

1600

1800

963

1800

476

536

970

661

Misch-

strom

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

10+11+12

W

[s]

0,0

3,1

13,7

0,0

4,8

10,8

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

N-95

[Pkw-E]

0

1

3

0

1

3

1

0

0

0

0

N-99

[Pkw-E]

0

2

4

0

1

4

1

0

0

0

0

QSV

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : KrAn4 (S)

KrAN4 (N)

Nebenstrasse  : neue Erschließung
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K9_Schlillingsfürster_Str._Kloster_Sulzer_Str.

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K9_SCHILLINGSFÜRSTER_STR._KLOSTER_SULZER_STR_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

2

3

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

100

112

67

36

103

65

31

96

tg

[s]

6,5

5,9

5,5

tf

[s]

3,2

3,0

2,8

q-Haupt

[Fz/h]

247

152

205

q-max

[PWE/h]

1800

1600

779

997

1169

1800

1018

1800

Misch-

strom

4 + 6

7 + 8

W

[s]

5,1

3,7

3,4

3,6

2,1

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Schillingsfürster Straße (S)

Schillingsfürster Straße (N)

Nebenstrasse  : Kloster Sulzer Straße
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K11_St2419_B25_Rampe_A6_Nord

Stunde : 16:30 -17:30

Datei : 04ZSO23105_K11_ST2419_B25_RAMPE_A6_NORD_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

6

382

20

173

2

29

175

3

299

40

302

6

3

0

9

tg

[s]

5,9

7,3

7,4

7,0

7,3

6,4

7,4

7,0

7,3

tf

[s]

2,6

3,1

3,4

3,5

3,1

2,9

3,4

3,5

3,1

q-Haupt

[Fz/h]

266

39

652

650

344

344

651

649

265

q-max

[PWE/h]

986

1800

1091

353

376

670

357

1600

1800

774

1798

355

377

761

443

Misch-

strom

4 + 5

8 + 9

10+11+12

W

[s]

5,5

4,2

23,2

9,6

5,8

22,9

5,5

2,7

10,3

9,6

0,0

8,3

N-95

[Pkw-E]

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

0

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

0

1

QSV

A

A

A

C

A

A

C

A

A

A

A

B

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : C
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : St2419

B25

Nebenstrasse  : Rampe A6 Nord

Pendlerparkplatz Feuchtwangen

BIT Ingenieure AG                Altstadt 36                    74613 Öhringen

KNOBEL Version 7.1.1

ldo
Textfeld
Anlage 4




HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU_Dombühl_Süd

Knotenpunkt : K12_B25_Rampe_A6_Süd

Stunde : 16:15-17:15

Datei : 04ZSO23105_K12_B25_RAMPE_A6_SÜD_PLANFALL.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

254

192

83

17

83

235

18

tg

[s]

7,4

7,3

6,4

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

455

229

229

q-max

[PWE/h]

1800

1134

505

806

505

1800

906

Misch-

strom

4 + 5

W

[s]

10,6

5,2

8,5

4,9

N-95

[Pkw-E]

1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

QSV

A

A

B

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : B25 (N)

B25 (S)

Nebenstrasse  : Rampe A6 (S)
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